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Décrets, arrétes, circulaires

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Arrété du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion
du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public

NOR : SANY0422748A

Le ministre de I’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection
sociale, le ministre de I’écologie et du développement durable et le secrétaire d’Etat au logement,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1333-10, R. 1333-15 et R. 1333-16;

Vu le code du travail, et notamment son article R. 231-115;

Vu la loi du 24 mai 1941 relative a la normalisation, ensemble le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984,
modifié par le décret n° 90-653 du 18 juillet 1990, par le décret n° 91-283 du 19 mars 1991 et par le décret
n° 93-1235 du 15 novembre 1993 fixant le statut de la normalisation pris pour son application ;

Vu T’avis du Conseil supérieur d’hygiene publique de France en date du 21 mai 2002,

Arrétent :

Art. 1. - Les dispositions du présent arrété, pris pour 1’application de I’article R. 1333-15 du code de la
santé publique, déterminent les modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public.
Lorsque des travailleurs sont présents, du fait de leur activité professionnelle, dans les lieux ouverts au

public visés par le présent arrété, les dispositions qui leur sont applicables sont celles prévues a [’article
R. 231-115 du code du travail.

Section 1

Définition des zones géographiques et des catégories de lieux
ouverts au public ou doivent étre réalisées des mesures de radon

Art. 2. - Dans les départements figurant en annexe du présent arrété, les propriétaires de lieux ouverts au
public appartenant a I’'une des catégories définies a ’article 4 doivent faire procéder a des mesures de radon
selon les modalités définies par le présent arrété. Dans les autres départements, pour les mémes catégories de
lieux, les mémes obligations incombent aux propriétaires de lieux ou il a été constaté que des résultats de
mesures de radon, réalisées a la demande des agents mentionnés a ’article R. 1333-16 du code de la santé
publique, dépassent I’un ou I’autre niveau mentionné a I’article 5 du présent arrété.

Art. 3. - La mise a jour de la liste des départements ou partie de département figurant en annexe du présent
arrété est effectuée par arrété du ministre chargé de la santé, apres avis de I’'Institut de radioprotection et de
stireté nucléaire.

Art. 4. - Les catégories de lieux ouverts au public concernées par les mesures de radon sont :

1. Les établissements d’enseignement, y compris les batiments d’internat ;

2. Les établissements sanitaires et sociaux disposant d’une capacité d’hébergement ;

3. Les établissements thermaux ;

4. Les établissements pénitentiaires.

Section 2

Modalités de gestion du risque lié au radon
dans un lieu ouvert au public

Art. 5. - Les niveaux d’activité volumique de radon au-dessus desquels doivent €tre mises en ceuvre les
actions nécessaires pour réduire 1’exposition des personnes, conformément a 1’article R. 1333-15 du code de la
santé publique, sont fixés a 400 Bg/m? et 1 000 Bg/m?. Ils sont appelés « niveaux d’action » dans la suite du
présent arrété.
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Art. 6. - Les mesures de radon effectuées en application du présent arrété sont réalisées par un organisme
agréé dans les conditions fixées par I’article R. 1333-15 du code de la santé publique. Les méthodes de mesure
du radon ainsi que la méthodologie a suivre pour les réaliser sont définies conjointement par le directeur

général de la slireté nucléaire et de la radioprotection et le directeur général de I'urbanisme, de I’habitat et de la
construction, dans un avis publié au Journal officiel de la République francaise en application du présent arrété.

Art. 7. - Lorsqu’au moins un des résultats des mesures de radon effectuées en application de 1’article 2 du
présent arrété dépasse le niveau d’action de 400 Bg/m® et qu’ils sont tous inférieurs a 1000 Bg/m’ le
propriétaire met en ceuvre sur le batiment des actions simples destinées a réduire 1’exposition des personnes au
radon. Il fait ensuite réaliser de nouvelles mesures de radon destinées a contrdler I’efficacité des actions
simples ainsi mises en ceuvre.

Si au moins 'un des résultats des nouvelles mesures de controle est supérieur au niveau d’action de
400 Bg/m?, le propriétaire fait réaliser un diagnostic du batiment et, si nécessaire, des mesures de radon
supplémentaires afin d’identifier la source ainsi que les voies d’entrée et de transfert du radon dans le batiment.
Au vu des résultats, il réalise des travaux pour réduire I’exposition au radon a un niveau aussi bas que
raisonnablement possible, en vue d’abaisser la concentration en dessous de 400 Bg/m?. Ces travaux doivent étre
réalisés dans un délai de deux ans a compter de la date de réception des résultats des premieres mesures de

radon réalisées au titre de D'article 2 du présent arrété.

Art. 8. - Lorsque au moins un résultat des mesures effectuées en application de I’article 2 du présent arrété
dépasse le niveau d’action de 1000 Bg/m?, le propriétaire effectue, sans délai, des actions simples sur le
batiment destinées a réduire I’exposition des personnes au radon. Elles sont suivies immédiatement d’un
diagnostic du batiment et, si nécessaire, des mesures de radon supplémentaires mentionnées au deuxieéme alinéa
de Dl'article 7 du présent arrété. Le cas échéant, les travaux qui en résultent sont menés dans les conditions

définies audit article.

Art. 9. - Les actions simples sur le batiment destinées a réduire I’exposition des personnes au radon, le
diagnostic du batiment et les travaux mentionnés aux articles 7 et 8 du présent arrété sont définis conjointement
par le directeur général de I'urbanisme, de 1’habitat et de la construction et le directeur général de la streté
nucléaire et de la radioprotection, dans un avis publié au Journal officiel de la République francaise en
application du présent arrété. Cet avis comporte une note d’information technique destinée a étre jointe aux
rapports d’intervention établis par les organismes agréés, selon les modalités définies a I’article 12 du présent
arrété.

Art. 10. - Les travaux destinés a abaisser I’activité volumique de radon en dessous de 400 Bg/m? ne sont
pas nécessaires dans les pieces ol une méme personne est susceptible de séjourner moins d’une heure par jour.

Art. 11. - Lorsque des travaux ont été réalisés, le propriétaire fait procéder au contrdle de leur efficacité
par de nouvelles mesures de radon selon les modalités définies a I’article 6.

Art. 12. - Pour chaque intervention, 1’organisme agréé chargé des mesures établit un rapport qu’il transmet
au propriétaire.

Si au moins I'un des résultats de mesures de radon se situe au-dessus du niveau d’action de 400 Bg/m?, le
rapport d’intervention est accompagné de la note d’information technique présentée dans I’avis mentionné a
I’article 9 du présent arrété.

Lorsque I'un des résultats de mesures de radon se situe au-dessus du niveau d’action de 400 Bg/m’, le
rapport est transmis au préfet par le propriétaire dans un délai maximum d’un mois.

Art. 13. - Les mesures de radon effectuées lors du renouvellement décennal mentionné a 1’article
R. 1333-15 du code de la santé publique sont réalisées selon les modalités définies a I’article 6 du présent
arrété. Le délai de dix ans mentionné a I’article R. 1333-15 du code de la santé publique est décompté a partir
de la date du début de réalisation de la derniere série de mesures de radon effectuées dans 1’établissement, y
compris lorsque cette date est antérieure a la date de publication du présent arrété.

Section 3
Dispositions diverses

Art. 14. - Le propriétaire doit maintenir en état les locaux pour garantir le respect du niveau d’action de
400 Bg/m? et, le cas échéant, maintenir le bon état de fonctionnement des appareils mis en place a 1’occasion
des travaux.

Art. 15. - Tout propriétaire de lieu ouvert au public ou ont été réalisées des mesures de radon en
application du présent arrété tient a jour un registre oll sont consignés :

— le type, la localisation, les dates de réalisation et les résultats des mesures effectuées, ainsi que les
coordonnées des organismes les ayant réalisées ;

— le cas échéant, la nature, la localisation et la date de réalisation des actions simples sur le batiment mise
en ceuvre ;

— le cas échéant, la nature, la localisation et la date de réalisation des travaux réalisés a la suite des
investigations complémentaires, et les coordonnées des organismes les ayant réalisés.
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Le registre et les rapports d’intervention transmis par les organismes agréés sont tenus a disposition des
personnes et organismes mentionnés a I'article R. 1333-16 du code de la santé publique.

Le registre est communiqué, a sa demande, a I’organisme agréé chargé de réaliser des mesures de radon ou a
I’organisme chargé d’effectuer des travaux dans le lieu concerné.

En cas de changement de propriétaire, le registre est transmis au nouveau propriétaire.

Art. 16. - Tout propriétaire de lieu ouvert au public appartenant a ’'une des catégories définies a 1’article 4
ou des mesures de radon ont été réalis€ées avant la publication du présent arrété est dispensé de les réaliser a
nouveau. Il est toutefois soumis aux dispositions des articles 6 a 15 du présent arrété.

Art. 17. - Le directeur général de la streté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de
I’'urbanisme, de I’habitat et de la construction, le directeur des relations du travail et le directeur de la
prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent
arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.

Fait a Paris, le 22 juillet 2004.

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la siireté
nucléaire et de la radioprotection,
A.-C. LACOSTE

Le ministre de [’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. COMBREXELLE

Le ministre de [’écologie
et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
T. TROUVE

Le secrétaire d’Etat au logement,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur général de ['urbanisme,
de [’habitat et de la construction,

F. DELARUE

ANNEXE

ZONES GEOGRAPHIQUES OU\LES PROPRIETAIRES DE LIEUX OUVERTS AU PUBLIC
DOIVENT FAIRE PROCEDER A DES MESURES D’ACTIVITE VOLUMIQUE DE RADON

Les mesures de radon doivent étre effectuées dans 1’ensemble des lieux, définis a I’article 4 du présent
arrété, situés dans les départements suivants :
03 Allier.

05 Hautes-Alpes.
07 Ardeche.

09 Ariege.

12 Aveyron.

14 Calvados.

15 Cantal.

19 Correze.

20 Corse-du-Sud et Haute-Corse.
22 Cotes-d’ Armor.
23 Creuse.

25 Doubs.

29 Finistere.

36 Indre.

42 Loire.

43 Haute-Loire.
48 Lozere.



52
56
58
63
65
69
70
71
73
79
87
88
90

Haute-Marne.
Morbihan.
Nievre.
Puy-de-Dome.
Hautes-Pyrénées.
Rhone.
Haute-Sadne.
Sadne-et-Loire.
Savoie.
Deux-Seévres.
Haute-Vienne.
Vosges.
Territoire de Belfort.
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AVIS du 7 février 2005

Avis relatif a la note d'information technique définissant les actions a mettre en oeuvre sur les batiments pour la gestion du risque lié au radon pris
en application de I'article 9 de I'arrété du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public

NOR: SANY 0520481V

La présente note définit les actions a mettre en oeuvre dans les batiments pour réduire I'exposition des personnes au radon a un niveau aussi bas que
raisonnablement possible. Elle doit étre annexée aux rapports d'intervention des organismes agréés pour la mesure du radon.

INTRODUCTION

. INFORMATIONS GENERALES

Qu'est-ce que le radon ?

Le radon est un gaz naturel radioactif produit surtout par certains sols granitiques, qui peut diffuser et s'accumuler a l'intérieur des batiments. A partir
du sol et de 1'eau, le radon diffuse dans I'air et se trouve dans les batiments a des concentrations plus élevées qu'a 1'extérieur, par effet de confinement.
11 est aujourd'hui considéré comme la source principale d'exposition de 'hnomme aux rayonnements ionisants d'origine naturelle (rapport UNSCEAR,
2000) : il représente en moyenne annuelle environ un tiers de 1'exposition aux rayonnements ionisants. Depuis 1987, le Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC) de I'Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu le radon comme cancérigéne pulmonaire humain. Si le risque
li¢ a I'exposition au radon est loin derriére celui encouru par les fumeurs, il peut étre cependant comparé a celui du tabagisme passif. Enfin, les études
montrent que l'exposition simultanée au radon et a la fumée de cigarette est synergique : I'effet d'exposition au radon et a la fumée de cigarette est plus
important que la somme des effets de 1'exposition au radon et de I'exposition a la fumée de cigarette seuls.

Pourquoi retrouve-t-on des concentrations importantes de radon dans certains batiments ?







































Des détails sur le radon, les méthodes
de mesure, les techniques de réduction
et | interprétation des résultats peuvent étre
obtenus auprés des organismes suivants :
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Vérifier Pefficacité des travaux : mesures de contrble

Dans la démarche de « pas a pas », il est souhaitable de faire une mesure de controle avant de décider I’étape
suivante.

Par la grande simplicité de manipulation et de mise en place du dosimetre, il est possible de controler une piece
de vie apreés travaux ou modification de I’étanchéité du sol ou de la ventilation.

Pour les établissements ouverts au public, seules les mesures de radon effectuées par un organisme agréé par
arrété ministériel font foi aupres des autorités sanitaires. Toutefois, généralement plus couteuses, elles peuvent
ctre faites apres une série d’auto-controles réalisés a 'aide de dosimeétres librement achetés aupres de fournisseurs.

S’assurer d’un bon entretien et d’une bonne maintenance

L’objet de la maintenance est de maintenir ou de rétablir les équipements existants dans un état donné, de

conserver et de valoriser un batiment. Cela permet également d’optimiser les dépenses de fonctionnement pour

une qualité d’usage optimum.

La tenue d’un carnet de santé du batiment est nécessaire pour un suivi a long terme qui peut se décomposer

comme suit :

- couverture, facades, ouvertures et structure pour les infiltrations d’eau,

- entretien des entrées d’air et des extractions de la VMC et de la ventilation naturelle et des amenées d’air
spécifiques aux appateils de combustion. Maintien de la ventilation du vide sanitaire s’il existe,

- ouvertures, faux plafonds, revétements,

- plomberie et sanitaire pour les pénétrations de linterface sol/batiment,

- aménagements extérieurs associés au batiment.

On annexe dans ce carnet de santé les plans, les photos, et les documents
nécessaires pour les futures interventions quelles qu’elles soient.

La gestion de 'entretien et de la maintenance a pour objet de prévoir,
d’adapter ou de fournir les moyens dont ont besoin les utilisateurs dans les
meilleures conditions de sécurité, de confort, d’usage et de «cout global».

- s + JHEN =
entretien d’entrée d’air du vide sanitaire

Textes législatifs

- Décret n® 2002-460 du 4 avril 2002 : relatif a la protection des personnes contre les dangers des rayons ionisants.
- Arrété du 22 juillet 2004 : relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public.

- Avis du 7 février 2005 : relatif a la note d’information technique définissant les actions a mettre en oeuvre sur les
batiments pour la gestion du risque lié au radon( pris en application de I'article 9 de P'arrété du 22 juillet 2004).

- Arrété du 26 juillet 2006 : relatif a I'agrément d’organisme habilités a procéder aux mesures d’activité volumique du
radon dans les lieux ouverts au public.

Pour en savoir plus

Site internet des deux ministeres
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—
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MINISTERE DE LA SANTE, : MINISTERE DE ’ECOLOGIE,
DE LA JEUNESSE REPUBLIQUE FRANCAISE DU DEVELOPPEMENT
ET DES SPORTS ET DE PAMENAGEMENT
DURABLES
DRASS Pays de la Loire DRE PAys DE 1A LOIRE
DDASS de la VENDEE CETE pE L’OUEST

Radon:
comment éviter les concentrations

dans un batiment

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle provenant de
la désintégration de 'uranium et du radium présents dans la
croite terrestre. Ce gaz peut pénétrer dans les habitations
principalement en raison du manque d’étanchéité (fissures,
canalisations ...) entre le sol et la partie habitée. Dans
Patmosphére confinée d’un batiment, il peut alors s’accumuler
et atteindre des concentrations élevées.

P’arrété interministériel du 22 juillet 2004 fixe un niveau d’activité
maximal en radon dans les locaux d’enseignement, internats,
établissements sanitaires et sociaux, thermes et prisons.
L’habitat n’est pas actuellement visé par la réglementation mais
il convient néanmoins de suivre les recommandations prescrites
en cas de concentration excessive en radon.




Connaitre la situation actuelle

L’accumulation du radon dans les batiments est jugée excessive au-dela de 400 Bq/m’ et peut constituer un
risque pour la santé. Incolore et inodore, seul le dosimétre, permet de le détecter de maniere sure, simple et peu
couteuse.

Le Bq/m3 (Becquerel par métre cube) est 'unité de mesute de la concentration du radon dans I’air. Un Béquerel
équivaut a une désintégration radioactive par seconde

Poser des dosimeétres

Le dosimétre est un petit boitier plastique qui porte un film photographique particulier. Exposé a I'air entre
Imetre et 1,5 meétre du sol, sur une durée de deux mois entre le 15 avril et le 15 septembre, il enregistre la
concentration de radon dans la piece considérée.

La lecture du dosimétre est réalisée par un laboratoire spécialisé qui transmet les
résultats généralement par retour de courtier.

Le prix d’un kit de mesure comprend le coat du dosimétre fourni avec
son mode d’emploi et le cout de I'analyse en laboratoire. Il est de
quelques dizaines d’euros.

™,
FE
-

Les fournisseurs de dosimetre sont facilement accessibles par
prntet  Internet ou aupres du service santé et environnement de la

DDASS.

Agir en fonction des résultats

Si au moins une mesure de radon est supérieure au seuil de 400 Bq/m?, il est
nécessaire de mettre en oeuvre des actions simples dans le batiment pour abaisser
cette concentration a un niveau inférieur a ce seuil.

Les actions simples peuvent consister a :

- réaliser des étanchements pour limiter les entrées de radon dans le batiment fissures,
joints sols-murs, traversées des planchers par les réseaux ;

- rectifier les dysfonctionnements éventuels de ventilation (obturation d’entrée ou de
sortie d’air, encrassement, défaillance de ventilateuts...) ;

- améliorer ou rétablir 'aération naturelle du soubassement (aération des vides sanitaire,
caves) ;

- assurer une ouverture réguliére des fenétres en 'absence d’autre systéme de ventilation'.
Ces gestes simples permettent en outre d’évacuer les trés nombreux autres polluants qui
peuvent étre présents (composés organiques volatils, moisissures, humidité, CO, CO»,).

Si aprés la mise en ocuvre des actions simples la concentration de radon persiste au-dessus de 400 Bq/m?,
ou si au moins un résultat des mesures de radon sur une zone homogeéne était supéticure 2 1 000 Bq/m? lors
des premiéres mesures, il est nécessaire
, . . " .
Effet d’une ventilation naturelle dans une d entteprendre un dlagnostlc du batiment qui
Activité volumique ~ MAison  forte activité volumique en radon permettra de définit les travaux a réaliser afin
(BQ/m?’) Sy .
d’abaisser la concentration en radon en dessous de

Ouverture portes et fenétres 3
400 Bq/m?.

!'T’aération par ouverture des fenétres ne peut pas étre
considérée comme une action qui garantit la baisse de la
concentration de radon dans le temps car elle est dépendante
des habitudes des personnes qui occupent les locaux. Elle est a

Fermeture portes et fenétres

I t + + + t mettre en oeuvre en parallele avec une ou plusieurs des autres
18h 19h 20h 21h 22h

. actions simples proposées ci-dessus.
Extrait IPSN Heure du jour ples prop:

Diagnostic d’afie mai

1

Réaliser un diagnostic

Cette démarche consiste a analyser les causes des entrées du radon
dans le batiment et de donner les éléments nécessaires pour définir
des solutions de remédiation. On doit alors se procurer et consulter
tous les documents nécessaires a une inspection méthodique des
locaux : plans dont coupes et descriptifs techniques, historique
des différents travaux exécutés lors de rénovations antérieures,
carte géologique, etc..

Le diagnostic doit au moins porter sur les points suivants :
4+ généralités : type de batiment, année de construction, nombre
d’étage, type des travaux des réhabilitations antérieures et effets négatifs de ces derniers sur le fonctionnement
global du batiment, ...
- Iinterface du sol avec le bati pour vérifier toutes les entrées parasites possibles : dalle sur terre-
plein, vide sanitaire, cave, nature du sol, plancher ou dalle béton, traversées des planchers par les
réseaux, étanchéité périmétrique et des joints du carrelage, fissures, ...
- les parois verticales : composition et état des murs, entrées d’air éventuelles, ...
- les ouvrants : nature des portes et des fenétres, entrées d’air, joints, ...
- aération : nature de la ventilation mécanique ou naturelle, controle du cheminement

de P’air afin de vérifier le principe de balayage des picces seches vers les pieces
humides, systeme de chauffage, ...

1l estimportant d’interroger les occupants pour appréhender leur sensibilisation
a la qualité de Iair et sur leur fagon d’utiliser le batiment : ouverture des
fenétres, nettoyage des grilles d’aération, ...

Toutes ces investigations serviront a déterminer les scénarios associés pour
définir les travaux a réaliser afin d’abaisser la concentration de radon aussi
bas que possible, c’est-a-dire au moins en dessous de 400 Bq/m>.

Faire les bons travaux

Les travaux sont définis d’aprés les résultats du diagnostic et doivent étre pérennes.
Cette phase de travaux se fera « pas a pas » avec d’éventuels mesures de controles de
radon entre chaque phase.

- Pinterface : rouvrir les entrées d’air des vides sanitaires, étancher 'interface sol/batiment, boucher les
pénétrations des réseaux, poser un joint périmétrique souple, refaire les joints du carrelage, boucher les fissures,
en dernier lieu on pourra installer un systéme de mise en dépression du sol, sous le batiment en aspirant I’air avec
un débit le plus faible possible...

- les ouvrants : nettoyage, controle des entrées d’air, ...

- en présence d'une VMC : vérifier le bon fonctionnement du moteur, faire
nettoyer le réseau de gaines le cas échéant, vérifier le détalonnage des portes, ...
- création d’un systeme d’aération si nécessaire,...

- I’aération doit permettre un renouvellement de Iair du batiment, dans des débits
compatibles avec la réglementation, en tenant compte des contraintes énergétiques
et du confort d’hiver et d’été, ...

Tous ces travaux devront étre traités en tenant compte du batiment dans sa
globalité. La démarche de « pas a pas » permettra de limiter le cott des travaux.

On pourra entre deux phases de travaux, poser un dosimétre pour mesurer
Pefficacité des travaux entrepris.




